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TIPO DE CEMENTO: Cemento Portland Compuesto CPC 30 R RS

Planta: CRUZ AZUL, HIDALGO MES: DICIEMBRE, 2019

Especificacion

NMX-C-414-ONNCCE RESULTADO
Analisis Quimico
SO03(%) 4,0 max. 2,84
Pruebas Fisicas RESULTADO
Blaine (cm?/g) - 4390
% Ret. Tamiz 325 (45 um) - 2,88
Sanidad (%)
Expansion 0,80 max. 0,01
Contraccién 0,20 max.
Tiempo de Fraguado Vicat (minutos)
Inicial 45 min. 160
Final 600 max. 245

Fraguado Falso % -

Resistencia a la compresién (N/mm?)

1 dia - 16,1
3 dias 20 min. 25,5,
7 dias - 29,5
28 dias 30-50 35,2
Densidad (g/cm?®) - 2,9679

Expansién por Ataque de Sulfatos (1 afio)
Mes de Referencia: DIC-2018 0,10% max. 0,05

El resultado del andlisis determina que este cemento cumple con las especificaciones
correspondientes a la Norma Mexicana NMX-C-414-ONNCCE-2017 (CPC 30 R RS)
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Certificacion de Producto ONNCCE C

No. HHA-009.4-001/19. Q. |. ALEJANDRA VIVEROS O.
Gerente de Control de Calidad

iy 150 3001 S B EMPRESA

Cd. Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo iierne B A ESR &7 SOCIALMENTE

Domicilio Conocido, C.P. 42840 Certilication % \ RESPONSABLE

Municipio Tula de Allende, Hidalgo LEL

Conmutador EMPRESA 100% MEXICANA

(773) 78 50 246 ANILLO PERIFERICO SUR No. 5550-5, COL. PEDREGAL DE CARRASCO

(773) 78 57 000 DELEG. COYOACAN, C.P. 04700, MEXICO, D F.



